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(*) Las indicaciones se basan en ensayos propios de la empresa y no suponen compromiso alguno.      
La empresa no responderá por la mala utilización del material.
 

IMPERMEABLE

HCCA

1- Mezclar con aproximadamente 6,5 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia 
trabajable y exenta de grumos.

2- Deja reposar durante 5 minutos.

3- Volver a mezclar nuevamente para obtener la pasta lista para su uso.

4- Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya 
formado una película superficial antes de colocar una baldosa o ladrillo, que evita su 
adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento) si fuera así 
peinar con la ayuda de la llana.

5- Colocar las piezas presionando y moviendo de arriba abajo hasta conseguir el total 
aplastamiento de los surcos.

6- Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre piezas de 1mm y posteriormente 
rellenar las juntas.

Es un adhesivo impermeable desarrollado a cemento portland tipo CPC 40, arenas 
silíceas granulométricamente controlada, tiempo abierto elevado y optima adherencia 
entre soportes y piezas cerámica. ABAMIX impermeable puede ser utilizado para 
adherir ladrillos de HCCA.

Descripción

Preparación

Muros HCCA (Rendimiento en Kg/m2).

ESPESOR DE LOS LADRILLOS (cm) CONSUMO (kg/m2 de muro) 
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Preparación

Tpo. Abierto 40 min. Bolsa
30 Kg.

Tpo. Cerrado Presentación

Rendimientos


