L akaTech

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

Puede ser aplicado en superficies horizontales y verticales, interiores o exteriores
excelente resistencia al transito moderado, adherencia sobre concreto, madera y
gran variedad de sustratos.

Resiste grasas y aceites comunes, buen comportamiento a la intemperie, resisten-
cia al agua, y gran capacidad de sellado superficial. Impermeabiliza vy refuerza su-
perficies, aumentando su resistencia y mejorando su acabado estético v decorati-
vOo.

Mo es téxico, inflamable ni combustible. Resistente a los lavados sucesivos con
productos de limpieza de base acuosa de uso comun.

Es ideal para el sellado y Lagueado de Mikro Tech. Se puede aplicar sobre hormi-
gon, concreto, morteros, revogques, bloques de hormigon, yeso, estuco, mosaicos
etc.

APLICACION

LAKA TECH puede ser aplicado a temperaturas entre 10° C y 25° C. Para la ope-
racion sellado, utilizar pad de esponja o pasa ceras. Para aplicar como laca utilizar
un pafic de microfibra.

Mo utilizar en ambientes con saturacion de humedad o ante amenaza de lluvia, no
acto para reservorios de agua o situaciones donde deba soportar presion hidros-
tatica. No exponer a los atagues guimicos,

SELLADO

Una vez bien seca la primer mano de sellador esperar (45 a 60 minutos), aplicar
una manos mas del producto en sentido cruzado para dar mejor terminacion.

LAQUEADO

Una vez seco la segunda mano de sellador, esperar (45 a 60 minutos), v proceder
a la aplicacion de dos a cinco manos de laca con intervalos (45 a 60 minutos) en-
tre mano y mano, utilizando pasa cera de microfibra, en sentido cruzado para dar
mejor terminacion.

CONSUMO

000 L /m2 en la primer y segunda mano como sellador. En las siguientes manos
el rendimiento aproximadamente es de 0.07 L / m2.

Para transito peatonal dejar que el producto seque por lo menos 2 a 3 hs después
de la dltima mano. Mo arrastrar objetos pesados, muebles o materiales que pue-
dan dafar la superficie por periodo minimo de 7 dias.

6 meses en envases originales bien cerrados a (15°C a 25°C)

Color blanco.

Bidones de 2L. y 5L.

1 afio en lugar fresco en su envase original cerrado, protegido
del frio.

La siguiente informacion técnica es Unicamente orientativa, basados en nuestra expe-
riencia y practicas en obra, sin que impligue responsabilidad alguna para la empresa.
La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto. Aconsejamos a los
usuarios determinar si el producto es apropiado para el uso propuesto.




