
Descripción

Techos

ABALASTIK Techos es una pintura acrílica elastomérica para la impermeabilización de techos, terrazas, 
balcones, azoteas superficies verticales y horizontales como también techos inclinados. Para lograr una 
correcta impermeabilización, deberá ser aplicada en frío. Para casos donde los soportes tengan daños 
estructurales severos y requieran soluciones de impermeabilización eficientes, recomendamos corregir la 
superficie utilizando MEMBRANA CEMENTICIA ABACOR, para continuar con una segunda etapa, aplicando 
ABALASTIK techos.   

(*) Las indicaciones se basan en ensayos propios de la empresa  y no
suponen compromiso alguno. La empresa no responderá por la mala

utilización del material.
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Intrucciones de aplicación

1- El soporte deberá estar firme, limpio, libre de polvos, aceites y grasas o agentes que 
puedan impedir la normal adhesión del producto ABALASTIK Techos. La superficie 
debe estar seca con pendientes o caídas que permita una adecuada evacuación del 
agua de lluvia a fin de evitar futuras acumulaciones de agua en las zonas 
impermeabilizadas. Verificar que los moteros o superficies de hormigón se encuentren 
curados antes de aplicar ABALASTIK Techos.
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3

2hs 4hs

2- La primera mano debe ser aplicada con pinceleta o con rodillo a modo de 
imprimación, con una dilución del 25% de agua limpia.

3- Esperar entre 2 o 4 horas 
a 20°C, siempre y cuando 
no haya pronósticos de 
lluvia en las próximas 24 
horas. 4
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8hs 10hs

4- Aplicar la ABALASTIK 
Techos (sin diluir) con 
pinceleta o rodillo.

5- Dejar secar la primera 
mano durante 8 a 10hs.

6- Aplicar una segunda 
mano en sentido contrario.



Techos

Presentación

Balde de 20 Kg.

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS
H315 Provoca irritación 
cutánea.
H317 Puede provocar una
reacción alérgica en la 
piel.
H318 Provoca lesiones 
oculares graves.
H335 Puede irritar las vías 
respiratorias.

Consejos de Prudencia:
P261 Evitar respirar el 
polvo.
P264 Lavarse las manos 
concienzudamente tras la 
manipulación.
P280 Llevar guantes, 
gafas y máscara de 
protección.

P305+P351+P338 EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitarse las 
lentes de contacto para 
enjuagar con facilidad.
La mezcla contiene cemento 
portland, produce reacción 
alcalina en contacto con la 
humedad o transpiración, por 
lo que el contacto con los ojos 
y la piel puede causar 
irritación.
P312 Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA si la persona se 
encuentra mal.
P333+P313 En caso de 
irritación o erupción cutánea: 
Consultar a un médico.

Centro de información toxicológica/organismo asesor 
nacional
Nombre: Centro Nacional de Intoxicaciones (Hospital Posadas) 
Línea telefónica gratuita: 0-800-333-0160
Nombre: CIQUIME Centro de Información Química para 
Emergencias Línea telefónica gratuita: 0-800-222-2933
Nombre: T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. (Rosario) 
Línea telefónica: (0341) 448-0077/424-2727
Nombre: Hospital de urgencias (Córdoba) Línea telefónica: 
(0351) 427-6200
Nombre: TOXICAID Centro de Información Toxicológica – ECI 
Emergencias médicas (Mendoza) Línea telefónica:
(0261) 425-0284/ 423-1123/ 428-2020(24h)
Nombre: Hospital Regional (Neuquén) Línea telefónica:
(0299) 443-2727 / 449-0800
Nombre: Asistencia Pública y Emergencia Médica (Tucumán) 
Línea telefónica: (0381-430-5449 int 26. (L a V de 8-14h)
Nombre: Hospital del Niño. Servicio de Toxicología (Salta) Línea 
telefónica: (0387) 421-3954 (Int. 115) / 431-0277.
Nombre: Hospital del Niño. Servicio de Toxicología (Jujuy) Línea 
telefónica: (0388) 423-0144

Identificación del producto: 
ABALASTIK TECHOS
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN 
SOBRE LOS COMPONENTES FRASE 
PADRÓN,
este producto es una mezcla de 
naturaleza química N°CAS.
CLASIFICACIÓN. 
Carbonato de Calcio 1317-65-3
Oxido de Titanio 13463-67-7
Emulsión Acrílica NA
Agua NA / Concentración %
Identificación de los peligros
- Puede provocar irritación cutánea.
- Puede provocar lesiones oculares 
graves.
- Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel.
- Puede irritar las vías respiratorias.
Pictogramas y Palabras de 
Advertencia

Peligros Para la Salud

Reactividad

Inflamabilidad 

Peligros Especiales 
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INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Etiquetado según la NFPA:704

Membrana elástica e impermeable.
Ideal para aplicar sobre carpetas cementicia, baldosas cerámicas no vitrosas, tejas, hormigón, etc.        
Permite corregir fisuras de hasta 0,2 mm.        
Alta resistencia a la intemperie.
Resistente a radiación UV.
Base acuosa, no contiene solventes. 
No es barrera de vapor.
No deja pegajosidad residual.
Recomendaciones: Para lograr el resultado deseado, seguir las indicaciones detalladas a continuación.
Es recomendable realizar refuerzos en aquellos lugares críticos donde se producen encuentros entre pisos y 
muros, desagües, conexiones y ventilaciones, juntas de dilatación previamente selladas o microfisuras 
generadas por movimientos estructurales. Para ello recomendamos el uso de vendas sintéticas no tramadas, 
que deberán ser aplicadas luego de la imprimación presionando con rodillo bien cargado para humectar bien la 
tela y liberar el aire ocluido entre la venda y el sustrato.

Características

(*) Las indicaciones se basan en ensayos propios de la empresa  y no
suponen compromiso alguno. La empresa no responderá por la mala

utilización del material.
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No utilice ACIDOS para regular Ph o alcalinidad de los sustratos, utilice corrector y mejorador de adhesión Ph-plast. 
Cuando el sustrato se encuentre contaminado con pintura asfáltica u alquitrán, recomendamos pintar con 2 manos 
de MEMBRANA CEMENTICIA ABACOR preparando la misma con 4,5 litros de agua por bolsa de 10kg.    Todo lo que 
se refiere a juntas perimetrales, juntas dilatación, fisuras, grietas deberán ser tratadas con anticipación con 
selladores siliconados o poliuretanitos.


